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Female Calibration Kit =< Male Calibration Kit [

Auf dieser Seite finden Sie alle erforderlichen Einstellungen
fur ,,Calibration Settings” und ,,Simple SOLT” , die zum

Kalibrieren vor einer Reflexionsmessung (S11/S22) bzw.
Load Load Transmissions-messung (S21/S12) benétigt werden.
- Beachten Sie: Falls Sie die Kalibrierbezugsebene in die
«+ 50 Oh m 50 Oh m SMA-Geratebuchsen am VNWA legen moéchten, benutzen

Sie die Einstellungen fiir "SMA-Stecker Bezugsebene".
1 6 9 S 1 6 9 S - Sofern Sie Testkabel benutzen und gemeinsam S11
p / p und S21 messen wollen, dann verwenden Sie wahrend
Physikalische Physikalische der S21-Kalibrierung den ,,Thru“-Adapter; zur eigentlichen
Bezugsebene Messung wird er wieder entfernt.

BKeZUQS?_I?ene - Damit die Referenzebenen fiir Reflexion und Transmission
(Kurzschluss) (Kurzschluss) immer ,,synchron” sind, miissen Sie das Delay vom ,, Thru”

1 : Adapter in die Kalibriereinstellung ,,THRU: Transmission Delay
. - ShOI’t . g' R Short = ” eintragen.

- Wenn das Testkabel in einem SMA-Stecker endet, sind die
53 2ps

76 8pS Kalibrierdaten des weiblichen Kalibriersatzes giiltig; endet das
" Testkabel in einer SMA-Buchse, sind die Kalibrierdaten des
mannlichen Kalibriersatzes zu nehmen.(Buchse Bezugsebene)
- Benutzen Sie nicht die ,,Crosstalk“-Kalibrierung! Sie ist nur fiir
spezielle Anwendungen vorgesehen.
Th ru & - Setzen Sie _,,Dglay _Thru” immer alf,f 0 ps, sonst sind Reflexion
<_Th ru und Transmission nicht ,,synchron”!
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Genormte Bezugsebene
o 1 I - Zum Schutz des
S$11 und S21 Kallbrlerbezugset:elne Delay=57,1ps VNWA TX- und RX- Port
Messen Sie (am besten mit einer 4-Leiter-Messung) [EEIETUEITINEY
den genauen Widerstand des ,Load” und geben Sie | General Settings  Simple SOLT Model Settings |SDLT Simulation Settings | Special Settings | Maaswe
O rt diesen Wert in die Kalibriereinstellung ein. D5L Calibration Standard S etup

OPEM: Delav= [-111.1 2 = oneway electical length = -11.665mm
SHORT: Delay = |-1 40.2 s = oneway electical length= =14.721mm
LOAD: R = |50.12 Ohms Cll = |30 fF
Mote: The Delays above are comection walues, i.e. the MEGATIVE of the delays of the standards!
O p e n Kallbrleren auf SMA THAU Calbwation Standard Setup
w Stecker Bezugsebene THRU: Transmission Factor = IW = attenuation = 0.000 dB
THRU: Transmission Delay = | 53,2 ps = electicallenath= 14.172mm

Einige Hinweise:
Kalibrier- und Messbezugsebenen kdnnen tiberall hin

Female Calibration Ki

- verschoben werden (Measure=>Port Extensions=>Ext.

o Wenn Sie einen leeren Port1/Ext. Port 2). Ein positives Delay bei Ext. Port 1/Ext.
»Thru-" Adapter an Port 2 verschiebt die Ebene vom VNWA fort, ein negatives
den SMA-Stecker zum VNWA hin.
schrauben (Mittelleiter Ext. Port1 gilt fiir die Mess(!)richtung ,,Vorwarts” (S11, S$21),

T h ru und PTFE-Isolierung Ext. Port 2 gilt fiir die Mess(!)richtung ,,Riickwarts” (S22, $12).
entfernt), entsteht ein Fiir die Messrichtung ,,Riickwarts” muss der VNWA (DUT)
»Open” mit dem Delay umgedreht werden. Falls der TX Level gedndert wird,
12,8 ps. beeinflusst das die Kalibrierung ein wenig.
Lesen Sie im ,,HELP FILE* nach.

[=icalibration Settings

General Settings  Simple SOLT Model Settings I SOLT Simulation Sett\ngsl Special Settingsl Measure
~OSL Calibration Standard Setupr

OFEM:  Delay = -4.67 ps = oneway electical length = =0.490mm

SHORT: Delav= |-33.8 ps = oneway electical length = =3.549mMm

wa: R = [50.02 O  Cl = [60 3

Mote: The Delays above are corection values, e the NEGATIVE of the delays of the standards!

~THRU Calibration Standard Setup
THRL: Transmission Factor = I'I = attenuation = 0.000 dB

» THRU: Transmission Delay = |76.8 ps = electicallengh= 16,128 mm

Uberpriifen Sie bitte, dass ,,Delay Thru® auf 0 pS gesetzt ist.
,Delay $21”-Funktion ist nur aktiv, wenn Port. Eft.ON-Haken gesetzt ist.
[=JCalibratipn Settings

" Gereral Set ngsl Simple SOLT Madel Settingsl SOLT Simylation S etting:
—Welocity Fackor for calculation of calibration standard lengt]

Welociy Factor = |U7—

—Compatibilitd setting to previous zoftware versions. If

Male Calibration Ki

uzed set to zeral

Mate: This §etting shiftz transmizsion and reflect clibration planes against each other.

It acts as aport extension and will only be activelif port extenzions are enabled.

Deelay Thru fformerly in Port Extensions) ps
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Delay S21=" 0.00ps
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